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MADDE/MUSTAHZARIN TANITILMASI
Asetik Asit

Firmanin Tanitimi

Sirket: AK-KIM Kimya San Tic AS
Adres

Taskopru Mevkii P.K. 39

Yalova,

TUR

Telefon : +90 226 815 33 00

Acil Tel : +90 226 353 38 38
Faks :+90 226 353 25 39
Email : akkim@akkim.com.tr

URUN KULLANIMI

Cesitli asetatlar, asetil bilesikleri,suni ipek tretimi, lastik ve plastik Uretiminde kullanilir. Ayrica deri baski yapiminda ve ipek
baskilarinda, gidalarda koruyucu madde olarak kullanilir. Bir gok organik madde icin ¢ézict olarak kullanilir. Fosfor ve halojen
iceren asit bilesiklerinde kullanilir. Bunlarin haricinde yaygin olan bir ¢ok ticari kimyasal sentezlerde kullanim alani vardir.

TEHLIKELi NiTELIK BEYANI
[1999/45/EC SAYILI DIREKTIF VE DEGISIKLIKLERINE GORE TEHLIKELI BIR MADDE OLARAK MUTALAA EDILIR.

TEHLIKE DEGERLENDIRMELERI

Minimum Azami
Alevienebilirlik: s R
Toksisite: 2 N
Vicut Temas: 4 N Wl oo
Az/Dusiik=1
Reaktiflik: 1 R Orta diizeyli=2
o Yiksek=3
Kronik: 2 _ Son derece=4
RiSK Ciimlecikleri
Risk Ibareleri Risk Kisaltmalari
R10 m Alevlenir.
R21 m Cilt ile temasi halinde zararldir.
R35 m Siddetli yaniklara neden olur.
R41 m Gozler igin ciddi hasar riski.
iSiM CAS RN Tehlike Isareti %
acetic acid glacial
EEC NO: 200-580-7 R KODLARI R10, R35 64-19-7 ¢ >99.5
YUTULMUS
]
o Oncelikle tavsiye igin Zehir Bilgi Merkezi veya doktora danigin.
® Muhtemelen acil hastane tedavisi gerekecektir.
® Yutulmus ise KUSTURMAYIN.
°

Sayet kusma meydana gelirse, hava yolunu agmak icin ve kusmugun aspire edilmesini 6nlemek icin hastay!r 6ne dogru egin
veya sol tarafina yaslayin (mimkinse basi asadida olacak sekilde).
Hastayi dikkatlice gézlemleyin.
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® Uykulu veya suursuzluk veya biling azalmasi gibi belirtiler gésteren hastaya higbir zaman sivi vermeyin.

® AJzi yikamak icin su verin daha sonra kisinin rahatga icebilecegi kadar yavasga su verin.

® Vakit kaybetmeksizin hastaneye veya doktora ulastirin.

GOz

m Bu Urlintin gézle temasi halinde:

® Hemen g6z kapaklarini ayirin ve gézleri vakit gegirmeden akan su ile yikayin.

® Goziin her tarafinin iyice yikandigindan emin olmak i¢in g6z kapaklari agik tutulmali ve sik sik alt ve Ust kapak kaldiriimalidir.

® Zehir Bilgi Merkezi veya doktor tarafindan durmaniz sdylenene kadar veya en azindan 15 dakika slreyle g6zl yikamaya devam
edin.

® Vakit kaybetmeksizin hastaneye veya doktora ulastirin.

® Gozlerde meydana gelen yaralanmadan sonra kontak lenslerin ancak yetkili personel tarafindan gikartiimasi gerekir.

CILT

m Bu Urlinlin cilde veya saclara temasi halinde:

® Hizlica vicudu ve giysileri bol miktarda su ile varsa giivenlik dusu altinda yikayin.

® Vakit gecirmeden bulasik giysileri ve ayakkabilar ¢ikartin.

® Cildi ve saglari akan su ile yikayin. Zehir Bilgi Merkezi tarafindan durmaniz s6ylenene kadar yikamaya devam edin.

® Hastaneye veya doktora ulagtirin.

SOLUNMUS

[ |

® Dumanlari vaya yanma Urunleri solundugunda kirlenmis alandan uzaklastirin.

® Hastayi yatirin. Sicak tutun ve dinlendirin.

® Takma dis gibi protezler hava yolunu tikayabileceginden uygun oldugu durumlarda ilk yardima baslamadan énce ¢ikariimalidir.

® Solunum durmus ise sunni solunum uygulayin, tercihen (zehirlenmis sahislarda solunumu temin eden) istek valfli (demand
valve) canlandirma maskesi, balon maske sistemi (bag-valve mask) cep maske sistemi kullaniimaldir. Gerekiyorsa CPR
uygulayin.

® Hastaneye veya doktora ulastirin.

Buharlarinin veya aerosollerin (sisler ve dumanlar) solunmasi akciger 6demine neden olur.Tahris edici maddeler akcigerde hasara

neden olurlar (akciger 6demi, akcigerde su toplanmasi gibi) Bu tepkime maruz kalinmasindan 24 saat sonrasina kadar ertelenebilir,

etkilenmis kisilerin istirahat etmesi ve belirti géstermese dahi tibbi gozlem altinda olmalari gerekir. Bu tir belirtiler gézlenmeden

once icinde deksametazon tlrevleri veya beklematazon tiirevleri bulunan spray uygulanmasi distnulebilir. Bu kesinlikle doktora

veya onun yetki verdigi kisiye birakilmalidir.

DOKTORA NOTLAR

m Kuvvetli asitlere akut veya kisa sireli tekrarli maruziyetler halinde:

® Girtlak 6demi ve inhalasyon maruziyeti sonucunda solunum yolu problemleri olusabilir. Baglangigta %100 oksijen ile tedavi
edin.

® Endotrakeal entlibasyon asiri sisme ile kontrendike ise, solunum gucligi cricothyroidotomy gerektirebilir.

® Dolagim probleminin géruldigi butin durumlarda hemen entravendz hatlar yerlestiriimelidir.

® Kuvvetli asitler, spesifik dokularda bulunan proteinler Gizerindeki asitlerin kurutma etkilerinin sonucu olarak pihti (eskar) olusumu
ile karakterize edilen nekroz pihtilagsmasina neden olur.

AGIZ YOLUYLA ALINIM:

® Agiz yoluyla alinimdan sonraki 30 dakika igerisinde acilen diltisyon (sUt veya su eriyidi) uygulanmasi tavsiye edilir.

® Asidi nétralize etmeye KALKISMAYIN; zira ekzotermik reaksiyon asindirici yaralanmayi blyutebilir.

® Daha fazla kusmayi 6nlemek igin dikkatli olunuz, zira mukozanin asite tekrar maruz kalmasi zararlidir. Yetiskinlerde sivi
alinimini bir veya iki bardak ile sinirlayiniz.

® Organik kémurun asit tedavisinde yeri yoktur.

® Baz yetkililer agiz yoluyla alinim sonrasindaki 1 saat igerisinde lavaj yapilmasini 6nerirler.

CILT:

® Cilt lezyonlar bol miktarda saline (tuzlu su) ile yikama gerektirir. Kimyasal yaniklari isil yaniklar gibi yapismayan gazl bez ve
sarg! ile tedavi ediniz.

® ikinci dereceden derin yaniklarda lokal giimis siilfadiazin yararli olabilir.

GOz:

® GOz yaralanmalari, konjunktival cul-de-sac'in iyice yikanmasini temin etmek igin g&zkapaklarinin retraksiyonunu (geri
cekilmesini) gerektirir. Yikama en azindan 20-30 dakika strmelidir. Nétralize edici maddeler veya baska katki maddeleri
KULLANMAYINIZ. Birkag litre tuzlu su (saline) gerekir.

® Yaralanmanin siddetine bagli olarak cycloplegic damlalar (kisa sureli kullanim icin %1'lik cyclopentolate veya uzun sureli
kullanim igin %5'lik homatropine), antibiyotik damlalar, vasokonstriktif (kan damarlarinda bizilme yapan) maddeler veya suni
gbzyas! 6nerilebilir.

® Steroit g6z damlalari sadece danisilan bir oftalmalogun (g6z doktoru) onayi ile uygulanabilir.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

SONDURUCU MALZEME

Su spreyi veya bugusu

Koépuk.

Kuru kimyasal toz.

BCF (mevzuatin izin verdigi yerde).
Karbon Dioksit.

Ak-Kim Tarafindan Basilmistir
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YANGINLA MUCADELE

itfaiyeyi ara, konumu ve tehlikenin niteligini bildir.

Solunum cihazi ile birlikte viicudu tamamen kaplayan koruyucu elbise kullanin.

Mumkun olan her tarl imkani kullanarak dékilen maddenin drenaj veya su sebekesine sizmasina engel ol.
Cevreleyen alana uygun yangin séndirme prosedurleri uygulayin.

Sicak olduklarindan stiphelenilen kaplara yaklagsmayiniz.

Yangina maruz kalan kaplari korunakli bir yerden, su spreyi ile sogutunuz.

Sayet guvenli ise, kaplar yangin yolundan uzaklastirin.

Ekipman kullanimdan sonra iyice temizlenmelidir.

YANGIN/PATLAMA TEHLIKESI

Alevlenebilir.

Isiya ve aleve maruz kaldiginda orta diizeyde yangin ve patlama tehlikesi olusturur.

Asitler metaller ile tepkimeye girerek alevlenebilir ve patlayici hidrojen gazi olusturur.

Isitmak, kaplarda genisleme ve ayrismaya neden olarak kaplarin siddetli bicimde yirtiimasina sebep olabilir.

® Asindirici dumanlar yayabilir.

Yanma urunleri igerir: karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2),

Kullanilmamasi Gereken Séndiirme Maddeleri

[ |

® Oksitleyici maddeler ile (6rn. nitratlar, oksitleyici asitler, camasir suyu, yuzme havuzu kloru gibi) kirlenmesinden kaginin,
tutugsma ortaya g¢ikabilir.

KISISEL KORUMA

Gozluk:

Kimyasallardan korunma gozIGgu.
Tam yuz siperi.

Eldiven:

PVC kimyasal dayanikl tipi.
Neopren.

Solunum cihazi:

Uygun kapasitede AB Tipi Filtre

AZ MIKTARDAKI DOKUNTULER

Tutusmaya neden olabilecek her kaynagi uzaklastir.

Dékileni aninda temizle.

Buharini solumaktan, gézlerle ve deri ile temasindan kagin.

Kigisel koruyucu donanimlari kullanarak kisisel temasi kontrol et.

Az miktarda doékintuleri vermikilit veya diger emici malzemeyle emdirin ve toplayin.
Silin.

® Artiklari alevlenebilir atik kaplarinda toplayin.

BUYUK DOKULMELER

m Kimyasal Sinif:asitli bilesikler, organik

Araziye birakmak icin: tavsiye edilen sorbentler éncelik sirasina gore listelenmistir.

SORBENT TiPi SIRA UYGULAMA TOPLAMA SINIRLAMALAR
ARAZIYE DOKME - KUCUK

agac elyafi-yastik 1 atma yaba R, P, DGC, RT
capraz bagli polimer- 1 kurek kurek R,W,SS
tanecikli

capraz bagli polimer- 1 atma yaba R, DGC, RT
yastik

sorbent kil-tanecikli 2 kurek kurek R, I,P

kopukli cam-yastik 2 atma yaba R, P, DGC, RT
agag elyafi-tanecikli 3 kirek kirek R, W, P, DGC
ARAZIYE DOKME - ORTA

capraz bagli polimer- 1 ufleyici kepceli yukleyici R, W, SS
tanecikli

polipropilen-tanecikli 2 Ufleyici kepgeli yukleyici W, SS, DGC
sorbent kil-tanecikli 2 Ufleyici kepgeli yukleyici R, I,P

capraz bagli polimer- 3 atma kepceli yukleyici R, DGC, RT
yastik

polipropilen - hasir veya 3 atma kepceli yukleyici W, SS, DGC
kece seklinde

genlesmis mineral- 3 Ufleyici kepgeli yukleyici R, 1, W, P, DGC
tanecikli

Aciklama

DGC: Yer kaplamasi yogun oldugunda etkili olmaz
R; Tekrar kullanilamaz
I: Yakilamaz
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P: Yagmurlu oldugunda etkinlik azalir

RT:Arazi engebeli oldugunda etkili degildir

SS: Cevre agisindan hassas bélgelerde kullaniimaya uygun degil

W: Ruizgarli oldugunda etkinlik azalir

Referans: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;

R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
® Tum personeli bosalt ve rlizgara karsi hareket et.

itfaiyeyi ara ve tehlikenin durumunu ve yerini bildir.

Siddetli veya patlayici reaksiyon verebilir.

Solunum cihazi ve koruyucu eldiven kullanin.

Dokilen maddenin drenaj veya su sebekesine sizmasina engel ol.

Alanda sigara icilmesine ve acgik alev bulunmasina izin verme.
Havalandirmayi arttir.

Kagagi sadece guivenli ise durdur.

Buharlari bastirmak/absorplamak igin su spreyi kullanilabilir.

Déokdilenleri kum, toprak veya vermikilit ile topla.

Kivilcim ¢ikartmayan kirek ve patlama korumal alet kullan.

Tekrar kullanigh hale getirilebilir Griind, geri kazanim igin etiketli kaplarda toplayin.
Kalintilar kum, toprak veya vermikdlit ile emdir.

Kati kalintilari toplayin ve bertarafi igin sizdirmaz etiketli kaplarda toplayin.
Alani su ile yikayin, yikama sularinin drenaj kanallarina gitmesini engelleyin.
Drenaj ve su sebekesine karismasi halinde, acil servislere danigiimalidir.

KULLANIM iLE iLGiLi PROSEDUR

inhalasyon dahil olmak tzere her trli kisisel temastan kaginin.

Maruziyet riski olugtugunda koruyucu giysiler kullanin.

lyi havalandiriimig bir alanda kullanin.

UYARI: Siddetli reaksiyondan kaginmak igin, DAIMA malzemeyi suya ekleyin ve ASLA suyu malzemeye eklemeyin.
Sigara, ¢iplak i1sik ve tutusturma kaynaklarindan kaginin.

Birbiriyle uyugsmayan malzemelerle temasini énleyin.

Kullanirken yeme, igme veya sigara kullanmaktan KACININ.

Kullaniimadigi zaman kaplari simsiki bir sekilde kapali tutun.

Kuplarin fiziksel hasar gérmesini 6nleyin.

Kullanimdan sonra elleri daima sabun ve su ile yikayin.

is giysileri ayri yikanmalidir. Kirli giysileri kullanim éncesinde yikayin.

isyerinde uygun usullerle galigin.

Ureticinin depolama ve kullanma tavsiyelerini izleyin.

Guvenli galisma sartlarinin surdirilmesi icin ortam havasi saptanmis maruziyet standardlarina gére dizenli olarak kontrol
edilmelidir.

UYGUN KAP

® Astarli teneke kap. Astarli metal figi. Astarli metal glivenlik kaplari. Ambalajlama Uretici tarafindan saglandigi ve/veya tavsiye
edildigi gibi yapiimahdir.

® Plastik astar veya kaplar, alevlenebilir sivilar igin sadece onaylandiklari zaman kullanilabilir (kappsuz turd).

® Kaplarin acikga etiketlendiginden ve sizinti bulunmadigindan emin olun.

® Aluminyum veya galvaniz kaph kaplari KULLANMAYINIZ.

Viskozitesi disiik malzemeler icin

® Ficl ve bidonlar, baslari uzaklastirilamayan tipte olmak zorundadir.

® Teneke kutu i¢c ambalaj olarak kullanildigi takdirde, kapagd vidali olmalidir.

Viskozitesi en az 2680 cSt (23°C'de) olan malzemeler ve katilar (15°C ila 40°C arasinda) igin:

® Cikartilabilir bas paketlemesi;

® Surtinmeli kapakl teneke kutular, dustk basingl ttpler ve kartuslar kullanilabilir.

Kombinasyon ambalajlar kullaniimasi ve i¢ ambalajin cam, porselen veya keramikten (camsi seramik) yapiimis olmasi halinde,

arada i¢ ve dis ambalaja temas eden yeterli miktarda inert yastik malzeme bulunmalidir, ancak dis ambalaj sikica gegen kaliba

sahip plastik kutu ise ve i¢indeki maddeler plastik ile uyumsuzluk teskil etmiyorsa buna gerek yoktur.

Dokillme ve sizintilara karsi duizenli olarak kontrol ediniz.

® Cam kap .

DEPOLAMA UYUMSUZLUGU

m Yumusak celik, galvanizlenmis c¢elik/cinko ile reaksiyona girerek hava ile patlayici bir karigim olusturabilen hidrojen gazi ortaya
ikarir.

E\Ikaliler, oksitleyici maddeler ve asitler tarafindan kolaylikla ayristirilan kimyasallardan (6rn, siyandrler, slfitler, karbonatlar) tecrit

ediniz.

DEPOLAMA GEREKSINIMLERI

]

® Onaylanmis alevlenebilir sivi depo alaninda saklayiniz.

® Sigara, ¢iplak 1sik/tutusturma kaynaklarindan kagininiz.

Ak-Kim Tarafindan Basilmistir
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Kaplari guvenli ve siki bir sekilde kapali tutunuz.

Birbiriyle uyugsmayan malzemelerden uzakta serin, kuru ve iyice havalandiriimis alanda depolayiniz.
Kaplari fiziksel hasara kargi koruyunuz ve sizintilar igin diizenli olarak kontrol ediniz.

Ureticinin depolama ve kullanma tavsiyelerini izleyiniz.

DIGER KiMYASAL SINIFLARI iLE GUVENLi DEPOLAMA

+ + + + X +
X : Birlikte depolanmamali

O : Ozel énlemler dahilinde birlikte depolanabilir
+ : Birlikte depolanabilir

MARUZIYET KONTROLLERI

En
fazla
ppm

TWA
ppm

TWA
mg/m?

STEL STEL
ppm mg/m?

TWA
F/CC

En fazla

mg/m? Notlar

Kaynak Malzeme

Turkey Workplace Exposure Limits - acetic acid

EK-I/C

glacial (Asetik 25 10

asit)
EU Consolidated List of Indicative acetic acid
Occupational Exposure Limit Values  glacial (Asetik 10 25
(IOELVs) asit)
EU Directive 91/322/EEC Indicative acetic acid
Occupational Exposure Limit Values  glacial (Asetik 10 25

(IOELVs)

ACIL MARUZIYET LIMITLERI
Malzeme

Asetik Asit Glacial

asit)

Duzeltiimis IDLH Degeri (mg/m3)

Duzeltilmis IDLH Degeri (ppm)
50

KOKU GUVENLIK FAKTORU (OSF)

OSF=21 ("ACETIC ACID, GLACIAL")

m Maruziyet Standardi asildiginda, maruz kalan kisilerin, koku alma suretiyle makul bir sekilde uyariimasi BEKLENMEZ.

Koku guvenlik faktérinin (OSF) C, D ya da E sinifina girdigi belirlenmistir.

Koku guvenlik faktéri (OSF) su sekilde tanimlanir:

OSF= Maruziyet Standardi (TWA) ppm/ Koku Esik Degeri (OTV) ppm

Siniflandirma asagidaki gibidir:

SinIfOSF  Tanim

A 550 Maruz kalan kisilerin %90'dan fazlasi, dikkatleri islerinde olsa bile, koku alma halinde Maruziyet Standardina (6rnegin
TLV-TWA) ulasildigini farkederler.

B 26- Dikkati dagilmis kisilerin %50-90'1 igin "A" gibi

550

C 1-26 Dikkati dagilmis kisilerin %50'den daha azi igin "A" gibi

D 0.18-1Test edilen kisilerin %10-50'si koku alma halinde Maruziyet Standardina ulasildigini farkederler.

E <0.18 Test edilen kisilerin %10'dan daha azi i¢in "D" gibi

MALZEME VERISI

Akkim Acetic acid:

m Aksi belirtimedikge RTECS- Kimyasal Maddelerin Toksik Etkileri Kayitlari'ndan elde edilen veriler

m Malzemeye uzun sureli veya tekrarl bir sekilde maruz kalma siddetli cilt tahrisine neden olabilir; temasi halinde ciltde kizariklik,
sisme, vezikul olusumu, ciltte pul pul dékilme ve kalinlagma olusturabilir. Tekrarli maruziyetler siddetli tlser olusumuna yol acabilir.
Astim benzeri belirtiler, maddeye maruziyet sona erdikten sonra aylarca hatta yillarca devam edebilir. Bunun sebebi tahrig ediciligi
yuksek bir maddenin yuksek dozlarina maruziyetten sonra olusabilen reaktif havayolu difonksiyonu sendromu (RADS) olarak
bilinen allerjik olmayan bir durumdur. RADS teghisi icin en édnemli kriterler daha 6nce bir solunum yolu hastaliginin bulunmamasi ve
atopik olmayan bireyde tahris edici maddeye maruziyetten sonra dakikalar ve saatler iginde aniden inatgi astim belirtilerinin
baslamasidir. Metakolin yikleme testinde orta ve yiksek diizeyde bronsiyal hiperreaktivite ile birlikte spirometride tersinir bir hava
akisi bigimi ve eozinofili olmadan asgari lenfatik inflamasyonun bulunmamasi RADS teshisi icin kriterler arasindadir. Tahris edici bir
maddeyi solumay! takip eden RADS (veya astim) tahris edici maddeye maruziyetin siiresine ve derisimin agirligina bagh olarak
ortaya gikan seyrek gorilen bir bozukluktur. Diger taraftan endistriyel bronsit, tahris edici maddenin yiiksek derisimlerine maruziyet
sonucu olusur ve maruziyet sona erdiginde tamamen kesilir. Bozukluk, nefes darligi, 6ksurtk ve mukus Uretimi ile karakterize edilir.

Ak-Kim Tarafindan Basilmistir
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KiSISEL KORUMA

Xt LU

Kimyasal gézlukleri.

Tam y0z siperi.

Yumusak kontak lensler tahrig edicileri emdiklerinden ve her gesit lens bunlari yogunlastirdigindan kontak lensler 6zel bir
tehlike olustururlar.

ELLER/AYAKLAR

m Dirsek boyunda PVC eldivenler.

Agindirici sivilarla galisirken, dokdlenlerin bottan igeri girmemesi igin botun disina sarkan is tulumu veya pantolon giyin.

CILDIN KORUNMASI

Giysiler.

PVC Apron.

PVC koruyucu giysi, ciddi maruz kalma durumunda.

Go6z yikama birimi.

® Guvenlik dusuna kolayca ulasilabildiginden emin olun.

SOLUNUM CIHAZI

m Solunum cihazinin sinifi ve tipinin secimi solunum bélgesindeki kirleticinin seviyesi ve kirleticinin kimyasal ézelliklerine bagldir.
Koruma Faktorleri de (maskenin disindaki kirleticinin igindeki kirleticiye orani olarak tanimlanir) 6nemlidir.

Solunum Boélgesi Seviyesi ppm En fazla Koruma Faktori Yarim ytz solunum cihazi Tam yuz solunum cihazi
(hacim)
1000 10 AB-AUS -
1000 50 - AB-AUS
5000 50 Hava yolu * -
5000 100 - AB-2
10000 100 - AB-3
100+ Hava yolu**

* - Surekli akis ** - Surekli akis veya pozitif basing ihtiyaci
Gerekli kigisel koruyucu donanimin tipini, maddenin yerel derisimi, miktari ve kullanim sartlari belirler
Daha fazla bilgi i¢in sahaya 6zgl (varsa) CHEMWATCH verilerine bakin veya Is Saghgi ve Guvenligi Uzmaniniza danigin.

MUHENDISLIK KONTROLLERI

m Normal igletme sartlari altinda genel egzoz havalandirma yeterlidir. Bazi 6zel durumlarda lokal havalandirma gerekli olabilir. Asiri
maruziyet riski bulundugunda, onayli solunum cihazi kullanin.

Bazi 6zel durumlarda hava beslemeli solunum cihazi gerekebilir.

Yeterli koruma icin cihazin dogru sekilde takilmasi gereklidir. Depo ve kapali depolama bdlgelerinde yeterli havalandirma
saglanmalidir. Isyerindeki islemlerden olugsan hava kirleticileri degisik "kagma" hizina sahiptir ve bu hiz onlari ortamdan
uzaklastirmak tzere dolasan gerekli temiz havanin "yakalama hizini" belirler.

Kirleticinin cinsi: Hava hizi:

¢6zlici, buharlar, yag gidericiler vb'nin, tanktan buharlagsmasi 0.25-0.5 m/s (50-100 f/dak.)

(duragan havada)

dokim igleri, kaplara kesintili dolum igleri, distik hizli tagima 0.5-1 m/s (100-200 f/min.)

bantlarinda nakiller, kaynak, sprey yikama, asit dumaniyla

kaplama ve dekapaj islerinden kaynaklanan aeresoller ve

dumanlar (aktif olusma bélgesine dusik hizda salinim)

direkt sprey, dar mekanlarda sprey boyama, varil dolumu, 1-2.5 m/s (200-500 f/min.)

konvey6r dolumu, kirici tozlari, gaz bosaltimi (hizli hava hareketi

boélgesinde aktif olugsma),

6gutme, asindirici patlatma, yikilma, yuksek hiz tekerlegi 2.5-10 m/s (500-2000 f/dak.)

tarafindan Uretilen tozlar, (yiksek bir ilk hizla gok hizli hava

hareketi olan bélgeye birakilirlar.)

Her bir aralik igin uygun deger asagdidakilere gére degisir:

Araligin alt siniri Araligin Ust sinir

1: Oda hava akimlari minimum veya yakalama igin elverisli 1: Karisik oda hava akimlari

2: Duslk toksisiteye sahip veya sadece sikinti verici etkiye sahip 2: Yiksek toksisiteye sahip kirleticiler

kirleticiler

3: Kesintili, disuk Uretim 3: Yuksek tretim, yodun kullanim

4: Blyuk ceker ocak veya hareket halinde buyik hava kitlesi 4: Kiiguk ceker ocak - sadece yerel kontrol

Basit teorik bigilerin gdsterdigi gibi, hava hizi, ekstraksiyon borusunun agzindan uzaklasildiginda hizlica diser. Hiz genellikle
ekstraksiyon noktasindan olan uzakhgin karesi ile orantili olarak azalir (basit durumlarda). Bu nedenle ekstraksiyon noktasindaki
hava hizi, kirletici kaynaga olan uzaklik referans alinarak ayarlanmalidir. Ornegin, ekstraksiyon noktasindan 2 metre uzakliktaki bir
tankta olusturulan ¢éziicllerin ekstraksiyonu igin ekstraksiyon vantilatérindeki hava hizi en az 1-2m/s (200-400 g/dakika) olmalidir.
Ekstarksiyon sistemlerinin kurulmasi veya kullaniimasinda, Ekstraksiyon cihazlarinin yapisinda performans azalmasina neden
olabilen diger mekanik etkenler géz 6nlinde bulundurularak, teorik hava hizlarinin 10 veya daha fazla bir faktor ile ¢arpilmasini
gerektirir.
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FiZIKSEL OZELLIKLERI

Sivi.

Suyla karigir.

Asindirici

Asit.

Molekul Agirhgr: Uygulanamaz Kaynama Araligi (°C): 118 Erime Araligi: 16.6

Ozgil Agirhgi (su=1): 1.05 Suda ¢ézunurligu (g/L): Karisabilir sivilar ~ pH (verildigi gibi): Mevcut degil

pH (%1'lik ¢dzelti): 2.9 approx Buhar Basinci (kPa): Elde Edilemez Ucucu Bilesen (hacim%): 100
Buharlagsma Hizi: 0.97 Bagil Buhar Yogunlugu (hava=1): 2.7 Parlama Noktasi (°C): 39 (closed cup)
Alt Patlama Siniri (%): 5 Ust Patlama Siniri (%): 16 Kendiliginden tutugsma sicakhgi (°C): 463
Ayrisma sicakligi (°C): Elde Edilemez  Hal: Sivi Viskozite: Elde Edilemez

KARARSIZLIGA KATKIDA BULUNAN KOSULLAR

m Alkalin malzeme ile temas Is1 agiga ¢ikarir.

Uyumsuz materyaller igcin — Kisim 7 — 7. Ellegleme ve Depolama

MUHTEMEL SAGLIK ETKILERI
AKUT SAGLIK ETKILERI

YUTULMUS

m Malzeme, agiz yoluyla alinmasi muteakibinde adiz boslugunda ve gastrointestinal kanalda siddetli kimyasal yaniklara yol agabilir.
m Asidik asindiricilarin agiz yoluyla alinmasi, agiz ve gevresinde, bogaz ve yemek borusunda yaniklara yol agabilir. Aninda agri,
yutma ve konugmada zorluklar da gérulebilir. Epiglotun (girtlak kapagi) sismesi, nefes almay zorlastirabilir ve bu durum bogulma
ile sonuglanabilir. Daha siddetli maruziyetler sonucunda kan kusma ve yogun mukus (balgam), sok, anormal bir sekilde disuk kan
basinci, nabizda dalgalanma, ylizeysel solunum ve soduk ve islak cilt, mide ¢eperinin iltihaplanmasi ve yemek borusu dokusunun
yirtilmasi goérulebilir. Midahale edilmeyen sok vakasi sonucunda bébrek yetmezligi olusabilir. Siddetli vakalar mide ve karin
boslugunda perforasyon (delinme) ile sonuglanabilir ve bunun neticesinde enfeksiyon, rijidite ve ates olusabilir. Yemek borusu veya
pilorik sfinkterde siddetli daralma olabilir; bu durum hemen ya da haftalar ile yillar arasinda degisen bir gecikmeden sonra olusabilir.
Koma ve konvlsiyonlar olabilir ve muteakibinde karin boslugu, bébrek ve akciger enfeksiyonu nedeniyle 6lim meydana gelebilir.

m Malzemenin kazara agiz yoluyla alinimi kisinin sagligina zarar verebilir.

m Dlsuk molekulli organik asit ¢ozeltilerinin agiz yoluyla alinimi spontan (kendiliginden) kanama, kan pihtilarinin Gretimi,
gastrointestinal hasar ve yemek borusu ile mide girisinin daralmasina yol agabilir.

GOz

m Malzemenin g6z ile dogrudan temasi sonrasinda siddetli kimyasal yaniklar olusabilir. Buharlari veya dumanlari asiri derecede
tahris edici olabilir.

m Bu malzeme, géze uygulanmasi halinde siddetli géz hasarina yol agar.

m Asit agindiricilarin gézle dogrudan temasi sonucunda agri, gézyasi, i1siga karsi duyarllik ve yaniklar meydana gelebilir. Epitel
dokudaki hafif yaniklar genellikle cabuk ve tamamen iyilesir. Siddetli yaniklar uzun siiren ve geri dénlst olmayan olasi hasara yol
acarlar. Yanigin gorunust ilk temastan sonra birkag hafta belirgin olmayabilir. Kornea er ge¢ asiri derecede opaklasarak korlige
sebep olabilir.

m Disuk molekl agirlikli organik asitlerin ¢ozeltileri gézlerde aci ve yaralanmaya sebep olur.

CILT

m Malzemenin, ciltle dogrudan temasi sonrasinda siddetli kimyasal yaniklar olusabilir.

m Malzemeyle cilt temasi zararli olabilir; emilim sonrasinda sistemik (butlin viicudu etkileyen) etkiler olusabilir.

m Asitli agindiricilarla cilt temasi, aci ve yaniklarla sonuglanabilir; bunlar belirgin kenarlara sahip derin nitelikli olabilir ve yara
dokusunun olugsumuyla yavasca iyilesebilirler.

m Acik kesikler, aginmig veya tahrig olmus cilt bu malzemeye maruz birakilmamalidir.

m Kesik, agsinma veya lezyonlar gibi yollarla kan dolagimina girisi; zararli etkilerle birlikte sistemik hasar olusturabilir. Malzemeyi
kullanmadan 6nce cildi inceleyiniz ve herhangi bir harici yaralanmanin uygun bir sekilde korundugundan emin olunuz.

m Malzeme, dogrudan temas miteakibinde veya bir miktar zaman gecikmesi sonrasinda ciltte siddetli iltihaplanmaya neden olabilir.
Tekrarli maruziyet kizariklik, sisme ve blister (kabarcik, su toplamasi) gibi belirtilerle karakterize edilen kontakt dermatite neden
olabilir.

SOLUNMUS

m Asindirici asitler 6ksurlk, ttkanma ve mukoz zarinda hasar ile birlikte solunum yollarinin tahrisine sebep olabilir. Bas dénmesi,
bas agrisi, mide bulantisi ve halsizlik olabilir. Hemen veya bir miktar siire gegtikten sonra akcigerlerde sisme meydana gelebilir;
semptomlari gégis sikismasi, nefes darligi, képukli balgam ve siyanoz (gogunlukla kanda oksijen azalmasina bagli, derinin ve
mukozanin renginin morarmasi) seklindedir. Oksijen yetersizligi, krizden sonraki saatlerde 6lime sebep olabilir.

m Sivi buharlarinin ¢ok miktarda solunmasi ¢ok tehlikeli hatta spazm, girtlak ve bronslarin asiri tahrisati, kimyasal pnémonit, ve
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® Mumkinse geri kazanimini sagla.

Geri kazanim secgenekleri konusunda Ureticiye danis veya uygun bir aritma veya bertaraf olanagi belirlenememis ise yerel veya

bdlgesel atik ydnetim kurumuna danis.

® Onaylanmis bir aritma tesisinde aritin ve nétralize edin. Aritma asagidaki sekilde gergeklestiriimelidir: Soda-kil veya soda-kireg
ile nétralizasyon sonrasinda: Lisansli bir alana gémulmesi veya lisansh bir cihazla yakilmasi.

® Bos kaplari 5'lik sulu sodyum hidroksit veya soda kili ve devaminda su ile temizleyin. Kaplar temizlenene ve imha edilene
kadar, etiketinde belirtilen tim glivenlik kurallarina uyun.

m Avrupa Atik Katalog uyumuna goére, Atik Kodlari Griin tiriine bagli degil uygulama yontemine baglidir. Atik Kodlari, kullananlar
tarafindan trtin kullanimina gére uygulanmasi gerekiyor.

Etiketler Gereklidir: asindirici,alevlenebilir sivi
Karada Nakliye ADR/RID (sinir 6tesi):

ADR/RID Sinifi:: 8 Tehlike Belirleme (Kemler):: 83
UN Numarasi: 2789 Ambalaj Grubu: 1l
Siniflandirma Kodu: CF1 Tehlike Etiketi: 8+3
Ozel Provizyonlar: Hig

Gonderme Ismi: ASETIK ASIT, GLACIAL YA DA ASETIK ASIT COZELTISI,
%80'den fazlasi kltlece asit

Hava Tasimasi IATA::

ICAO/IATA Sinifi: 8 (3) ICAO/IATA Altriski: Hig
OZN/ID Numarasi: 2789 Ambalaj Grubu: 1l
Ozel Provizyonlar: Hic

Gonderme Ismi: ASETIK ASIT, GLACIAL
Denizde Tasima IMDG::

IMDG Sinifi: 8 IMDG Altrisk: &
UN Numarasi: 2789 Ambalaj Grubu: 1l
EMS Numarasi:: F-E,S-C Ozel Provizyonlar: Hic
Kisith Miktar: 1L

Gonderme ismi: ASETIK ASIT, GLACIAL YA DA ASETIK ASIT COZELTI, %80'den fazlasi kiitlece asit

RiSK Ciimlecikleri

Risk ibareleri Risk Kisaltmalari

R10 m Alevlenir.

R21 m Cilt ile temasi halinde zararlidir.
R35 m Siddetli yaniklara neden olur.
R41 m Gozler igin ciddi hasar riski.

GUVENLIK Ciimlecikleri
GuvenlikDurumlari Emniyet Kisaltmalari

S01 m Kilitli tutun.

S23 m Gazini / dumanini / buharini / spreyini solumayin .
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S25 m Gozlerle temasindan kaginin.

S36 m Uygun koruyucu elbise giyin.

S40 m Bu malzemenin Kirlettigi zemin ve tim nesneleri temizlemek igin su kullanin.

S27 m Kirlenmis giysilerin timind hemen gikartin.

S45 [ K_aza h_z_alinq_e veya_ker)dipizi iyi hissetmiyorsaniz DERHAL Doktorla veya Zehir Bilgi Merkeziyle temasa

gecin (mUimkunse etiketi gosterin).

S60 m Bu malzeme ve kabi tehlikeli atik olarak bertaraf edilmelidir.
KANUNLAR

Bu Uriin Mevcut Kimyasal Maddeler Avrupa Envanteri (EU EINECS) tim gereksinimlerini karsilar.

SINIRLI DELIL

m AJiz yoluyla alinmasi saglik agisindan hasara yol agabilir*.
m Maruziyet mutakibinde kiimulatif etkiler meydana gelebilir.
* (stinirli kanit).

RISK Ciimlecikleri
Igerik tablosundaki Risk Kodlarinin agiklamasi

Risk ibareleri Risk Kisaltmalari
R10 m Alevlenir.
R21 m Cilt ile temasi halinde zararlidir.
R35 m Siddetli yaniklara neden olur.
R41 m Gozler igin ciddi hasar riski.
ANNEX 2: Tehlike Belirtileri
C Asgindiric

Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.S.

Burada verilen bilgiler giivenilir bilgilerdir.

Ancak, yazilanlar bizim bugiinkii bilgilerimize dayanir ve maddenin 6zelliklerine dair bir garanti vermez.
Olusan kanunlar ve tayinler, triiniimizii alanlarin kendi sorumluluklarina gére dikkate alinmalidir.
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