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1-) Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 

Ürün adı : AMONYUM PERSÜLFAT 
Formülü  : (NH4)2S2O8 
Cas No : 7724-54-0 
Einecs No : 231-786-5 
Kullanım Alanları : Oksitleyici ve ağartma maddesi olarak kullanılır. İplik 

boyamada ve fotoğrafçılıkta indirgen ve yükseltgen 
olarak kullanım alanları vardır. 

Üretici Firma  
Adres 
 
Telefon 
Fax 

: Ak-Kim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. 
:Süleyman Seba Cad. Acısu Sok. Taşlık Apt. No: 13  
  34357  Maçka – İstanbul / TURKİYE (www.akkim.com.tr) 
: +90 212 258 31 22 
: +90 212 259 12 92 
 

Acil Durum Telefonu : +90 (226) 353 38 38     Fax: +90 (212) 259 12 92 
 

2-) Bileşimi / İçeriği Hakkında Bilgi 
 

Maddenin kimyasal adı : Amonyum Persülfat 
Sinonimleri : Ammonium Peroxydisulfate; Diammonium 

Peroxodisulphate 
Madde Cas no. % Konsantrasyon Sınıfı R Durumları 

Amonyum Persülfat 7724-54-0 > % 99 Hiç 8-22-36/37/38-42-43 
Oksijen 7782-44-7  ^ O 8 
Ozon 10028-15-6 ^ T,O 5-6-8-23-36/37/38-52 
 

3-) Tehlikelerin Tanıtımı  
 

Fiziksel Tehlikeler : O, Oksitleyici         Xn, Zararlı  
Sağlık İçin 
Tehlikeler 

Göz: Bu malzeme bazı kişilerde gözlerde tahrişe ve hasara neden 
olabilir. 
Deri: Bu malzeme bazı kişilerde temas halinde cildin iltihaplanmasına 
neden olabilir. Malzeme ciltte önceden var olan dermatit durumunu 
şiddetlendirebilir. Açık kesikler, aşınmış veya tahriş olmuş cilt bu 
malzemeye maruz bırakılmamalıdır. Kesik, aşınma veya lezyonlar gibi 
yollarla kan dolaşımına girişi; zararlı etkilerle birlikte sistemik hasar 
oluşturabilir. Malzemeyi kullanmadan önce cildi inceleyiniz ve herhangi 
bir harici yaralanmanın uygun bir şekilde korunduğundan emin olunuz. 
Yutma: Malzemenin kazara ağız yoluyla alınımı zararlı olabilir; 
hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, 150 gramdan daha az miktarın 
ağız yoluyla alınımının ölümcül olabileceğini veya kişinin sağlığında 
ciddi hasarlara yol açabileceğini göstermektedir. 
Solunum: Malzeme bazı kişilerde solunum tahrişine neden olabilir. 
Vücudun böyle bir tahrişe karşı tepkisi, daha fazla akciğer hasarına yol 
açabilir. Solunum fonksiyonları bozuk, solunum yolu hastalıkları 
bulunan ve anfizem ve kronik bronşiti bulunan kişilerde, aşırı 
derişimlerde tanecik solunması halinde, daha ileri maluliyetler ortaya 
çıkabilir. 
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Çevre için 
Tehlikeler 

- 

 

4-) İlk Yardım Tedbirleri 
 

Solunursa  Dumanları veya yanma ürünleri solunduğunda 
kirlenmiş alandan uzaklaştırın. 

 Hastayı yatırın. Sıcak tutun ve dinlendirin. 
 Takma diş gibi protezler hava yolunu 

tıkayabileceğinden uygun olduğu durumlarda ilk 
yardıma başlanmadan önce çıkarılmalıdır. 

 Solunum durmuş ise suni solunum uygulayın, 
tercihen (zehirlenmiş şahıslarda solunumu temin 
eden) istek valfli canlandırma maskesi, balon maske 
sistemi (bag-valve mask) veya cep maske sistemi 
kullanılmalıdır. Gerekiyorsa CPR uygulayın. 

 Hastaneye veya doktora ulaştırın. 
Ciltle temas ederse  Vakit geçirmeden bulaşık giysileri ve ayakkabıları 

çıkartın. 
 Cildi ve saçları akan su (ve varsa sabun) ile yıkayın. 
 Tahriş durumunda tıbbi yardıma başvurun. 

Göze temas ederse  Gözleri vakit geçirmeden akan temiz su ile yıkayın. 
 Gözün her tarafının iyice yıkandığından emin olmak 

için göz kapakları açık tutulmalı ve ara sıra alt ve üst 
kapak kaldırılmalıdır. 

 Ağrı devam ederse veya tekrarlarsa tıbbi yardım 
sağlayın. 

 Gözlerde meydana gelen yaralanmadan sonra 
kontak lenslerin sadece yetkili personel tarafından 
çıkartılması gerekir. 

Yutulursa  Süt veya su verin (bilinç yerindeyse). KUSMAYI 
SAĞLAYIN. Tıbbi müdahale. 

Doktora Notlar  Semptomatik tedavi uygulayın (belirtilere göre tedavi 
edin). 

 Toksik kalp kası iltihabı, peroksitler gibi oksitleyici 
maddelerin ağızdan alınımı sonucu oluşur. 

 
 

5-) Yangınla Mücadele Tedbirleri 

Uygun yangın söndürme 
maddesi 

 BOL MİKTARDA SU KULLANIN 
 Güvenli bir yerden yangın alanını su ile kaplayın. 

Kullanılmaması gereken yangın 
söndürücüler 

 
Kuru kimyasal, CO2 veya köpük KULLANMAYIN 

Spesifik tehlikeleri  Yanmaz fakat yangının şiddetini arttırır. 
 Isıtılması sonucu genişlemesi veya bozunması 

sonucu kapların şiddetli şekilde yırtılmasına neden 
olur. 

 Isıdan etkilenen kaplar tehlikelidir. 
 Tahta, kağıt, yağ veya ince şekilde kıyılmış metal 
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gibi yanabilen maddelerle temas, kendiliğinden 
yanma veya şiddetli bozunmaya neden olabilir. 

 Tahriş edici, zehirli veya aşındırıcı dumanlar yayar. 
Tehlikeli bozunma/yanma 
ürünleri 

 Nitrojen oksitleri (NOx), Kükürt oksitleri (SOx) 

Spesifik metotlar  Tam yüz maskesi veya koruyucu gözlük içeren tam 
korumalı giysi ve taşınabilir solunum cihazı kullanın. 
Yangına bitişik yapı ve konteynırların çevresini 
soğutmada sprey su kullanın. 

Yangınla mücadelede 
kullanılacak özel koruyucu 
teçhizat 

Gözlük: Tam yüz siperi. 
Eldiven: PVC kimyasal dayanıklı tipi. 
Solunum cihazı: Tanecik 
 

 

6-) Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler 
 

Kişisel önlemler  AZ MİKTARDA DÖKÜNTÜLER: 
 Bütün tutuşma kaynaklarını ortadan kaldır (sigara, 

ateş, kıvılcım gibi). 
 Müteakip patlama ve yangınlardan kaçınmak için 

yakıt, tahta tozu, kağıt veya kumaş gibi organik 
maddelerle ve diğer uyumsuz maddelerle temasına 
izin vermeyin. 

 Toz ve buharlarının solunmasından ve deri-göz 
temasından kaçının. 

 Kişisel koruyucu donanım kullanarak bireysel teması 
kontrol edin. 

 
BÜYÜK DÖKÜLMELER 
 Tüm personeli boşalt ve rüzgara karşı hareket et. 
 İtfaiyeyi ara ve tehlikenin durumunu ve yerini bildir. 
 Solunum cihazı ve koruyucu eldiven kullanın. 
 Sigara içilmesine, alev ve tutuşturucu kaynakların 

bulunmasına izin vermeyin. 
 Havalandırmayı arttırın. 

Çevresel önlemler  Dökülen maddenin drenaj veya su şebekesine 
sızmasına engel ol. 

 Kalıntıları toplayın ve bertaraf için sızdırmaz etiketli 
kaplarda toplayın 

 Alanı nötralize/ dezenfekte edin. 
 Tekrar kullanışlı hale getirilebilen ürünü geri 

kazanım için etiketli kaplarda toplayın. 
 Drenaj ve su şebekesine karışması halinde, acil 

servislere danışılmalıdır. 
Temizleme Metotları  Dökülen maddeler acilen temizlenmelidir. 

 Dökülenleri kuru toprak, kum, inert malzeme veya 
vermikülit ile kaplayın ve emdirin. 

 Odun talaşı, kağıt veya kumaş gibi organik emicileri 
HİÇ BİR ZAMAN KULLANMAYIN. 

 Geri kazanım için toplanan malzeme ile yeni 
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malzemeyi KARIŞTIRMAYIN. 
 Müteakip patlama ve yangınlardan kaçınmak için 

organik maddelerle kirlenmesine izin vermeyin. 
 Alanı bol su ile yıkayın ve yıkama suyunun drenaj 

kanallarına akmasını engelleyin. 
 Kıvılcım çıkarmayan ve patlama korumalı ekipman 

kullanın. 
 Depolanmadan ve yeniden kullanılmadan önce 

aletlerin dezenfekte edilmeleri ve koruyucu giysilerin 
yıkanmaları gerekir. 

 

7-) Elleçleme ve Depolama 
 

Elleçleme KULLANIM İLE İLGİLİ PROSEDÜR 
 Solunum dahil olmak üzere her türlü bireysel 

temastan kaçının. 
 İyi havalandırılmış yerde kullanın. 
 Nem ile temasından kaçının. 
 Her zaman kişisel koruyucu donanım takın ve 

elbiseye bulaşanları yıkayın. 
 Malzemeyi ışıktan, ısıdan, alevlenebilir ve yanabilir 

maddelerden uzak tutun. 
 Serin, kuru ve uyumlu olmayan maddelerden uzakta 

muhafaza edin. 
 Kullanılmayan miktarı kaplara geri KOYMAYIN. 

Kaptan sadece hemen kullanım için gerektiği kadar 
alın. 

 Kirlenme muhtemel ısınma ve yangına neden 
olabilir. 

 Kullanırken, ASLA yemek yemeyin, içmeyin ve 
sigara kullanmayın. 

 Kullanımdan sonra elleri daima sabun ile yıkayın. 
 Sadece uygun çalışma biçimlerini uygulayın. 
 Üreticinin depolama ve kullanma önerilerini dikkate 

alın. 
UYGUN KAP 
 Tekrar PAKETLEMEYİN. Sadece üretici tarafından 

sağlanan kapları kullanın.  
Depolama DEPOLAMA UYUMSUZLUĞU 

 Reaktifliği yüksek olduğundan ve bulaşması tehlike 
oluşturabileceğinden bu maddenin bulaşmasından 
kaçınılmalıdır. 

 İndirgeyici maddelerle birlikte depolamaktan kaçının. 
 
DEPOLAMA GEREKSİNİMLERİ 
 Orijinal kaplarında saklayın. 
 Kapları emniyetli bir şekilde sızdırmaz olarak tedarik 

edildiği gibi muhafaza edin. 
 Serin, yeterli şekilde havalandırılmış ortamda 

depolayın. 
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 Kuru tutun. 
 Gun ışığından uzak, kapalı olarak depolayın. 
 Yanıcı, parlayıcı, çöp ve atıklardan uzak tutun, 

bunlarla teması sonucunda şiddetli tepkime veya 
yangın oluşabilir. 

 Uyumlu olmayan malzeme ve yiyecek kaplarından 
uzak tutun. 

 Kapları fiziksel hasara karşı koruyun. 
 Sızıntılara karşı düzenli şekilde kontrol edin. 
 Üreticinin depolama ve kullanma önerilerini dikkate 

alın. 
İlave olarak, Sınıf 5.1 malzemeleri, paketleme grubu 
III paketlenmiş olarak depolanmalı ve tank ve 
binalardan, içinde diğer tehlikeli malzemelerin 
bulunduğu tanklardan ve ayrıca binanın mülkiyet 
sınırından en az 5 metre uzaklıkta bulunmalıdır. 
 

DİĞER KİMYASAL SINIFLARI İLE GÜVENLİ DEPOLAMA 

                                 
       X                                X                               X 
 

                                
       X                               X                                O 
 

X  : Birlikte depolanmamali 
O : ¥zel ºnlemler dahilinde birlikte depolanabilir 
+  : Birlikte depolanabilir 

Özel Kullanımlar : ---  

 

8-) Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma  
 

Maruziyet Sınır Değerleri :  TLV/TWA: 1 mg/m3 
   STEL: - 
   PEL: - 
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Mesleki maruziyet kontrolleri   
KOKU GÜVENLİK FAKTÖRÜ (OSF) 
 
OSF=1.1 (ammonium persulfate) 
Maruziyet Standardı aşıldığında, maruz kalan kişilerin, 
koku alma suretiyle makul bir şekilde uyarılması 
BEKLENMEZ. 
Koku güvenlik faktörünün (OSF) C, D ya da E sınıfına 
girdiği belirlenmiştir. 
Koku güvenlik faktörü (OSF) şu şekilde tanımlanır: 
OSF= Maruziyet Standardı (TWA) ppm/ Koku Eşik Değeri 
(OTV) ppm 
Sınıflandırma aşağıdaki gibidir: 
Sınıf OSF Tanım 
A – 550 : Maruz kalan ki_ilerin %90'dan fazlası, dikkatleri 
işlerinde olsa bile, koku alma halinde Maruziyet 
Standardına (örneğin TLV-TWA) ulaşıldığını farkederler. 
B - 26-550 : Dikkati dağılmış kişilerin %50-90'ı için ''A'' gibi 
C - 1-26 :  Dikkati dağılmış kişilerin %50'den daha azı için 
''A'' gibi 
D - 0.18-1 : Test edilen kişilerin %10-50'si koku alma 
halinde Maruziyet Standardına ulaşıldığını fark ederler. 
E - <0.18 : Test edilen kişilerin %10'dan daha azı için ''D'' 
gibi 
 

— Solunum sisteminin 
korunması 

  
— Ellerin korunması 

  
      Kimyasal koruyucu eldivenleri kullanın, örn. PVC. 
NOT: Malzeme meyilli kişilerde cilt hassasiyeti oluşturur. 
Deri ile herhangi bir teması önlemek için eldiven veya 
diğer koruyucu donanım çıkartılırken dikkatli olunmalıdır. 
 Pamuk veya pamuk astarlı eldivenleri 
KULLANMAYIN. 
 Deri eldiven KULLANMAYIN. 
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—Gözlerin korunması 

  
 Kimyasal gözlükler. 
 Tüm yüz korumalı. 
 Kontak lensler özel bir tehlike arz ederler, yumuşak 

lensler tahriş edici malzemeleri emerler ve bütün 
lenslerde bu malzemeler depolanarak birikime neden 
olur. 

—Cildin korunması  Kimyasal koruyucu botları kullanın, örn. Kauçuk. 
 Deri ayakkabılara bulaşan maddeleri acilen hortumla 

yıkayın veya ayakkabıların PVC kaplı olmasına dikkat 
edin.. 

Giysiler 
PVC Apron. 
PVC koruyucu giysi, ciddi maruz kalma durumunda. 
Göz yıkama birimi. 
Güvenlik duşuna kolayca ulaşılabildiğinden emin olun. 
Gerekli kişisel koruyucu donanımın tipini, maddenin yerel 
derişimi, miktarı ve kullanım şartları belirler. 
Daha fazla bilgi için sahaya özgü (varsa) İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanınıza danışın. 
 

Çevresel maruziyet kontrolleri : Döküntü ve toplanan atıklar yerel yasalara göre imha 
edilir. 

 

 

9-) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 
 

Genel Bilgiler  
—Görünüş : Katı (Beyaz Kristal) 
—Koku : Kokusuz 

Önemli sağlık, güvenlik ve çevre 
bilgileri 

- 

pH : 3-5 

Kaynama noktası/Kaynama aralığı  : İlişkisi yok 

Parlama noktası  : Parlayıcı değil 
Alev alma sıcaklığı : İlişkisi yok 

Patlayıcılık özellikleri : İlişkisi yok 
Oksitleme özellikleri : İlişkisi yok 
Buhar basıncı : İlişkisi yok 

Nispi yoğunluk  : 1.98 g/cm3 
Hacimsel Yoğunluk : 1250 kg/m3 
Çözünürlüğü  : Suda çözünür. 20 oC’de 600 g/l 
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Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)  : İlişkisi yok 

Akışkanlık (Viskozite)  : İlişkisi yok 

Buhar yoğunluğu   : İlişkisi yok 
Buharlaşma hızı, oranı   : İlişkisi yok 
Diğer Bilgiler : Molekül Ağırlığı: 228,19 g/mol 
 

10-) Kararlılık ve Tepkime 
 

Kararlılık : Stabil 
Tepkime : 1 
Kaçınılması gereken 
durumlar 

: Nemden ve ısıdan uzak tutun. 2-25 oC arasında güneş ışınğına 
maruz kalmadan muhafaza edin.  

Kaçınılması gereken 
materyaller 

: Asitler, alkaliler, halojenler, indirgen maddeler, kolay yanabilen 
tahta, bez ve organik maddeler, demir, bakır ve bunların 
alaşımları ile güçlü reaksiyonlar verebilir. 

Tehlikeli bozunma 
ürünleri 

: Nitrojen oksitleri (NOx), Kükürt oksitleri (SOx) 

 

11-) Toksikolojik Bilgi 
 

Akut toksisite 
-Oral LD50 oral, fare : 490 mg/kg (OECD 401)   

Soluma : Malzeme bazı kişilerde solunum tahrişine neden olabilir. 
Vücudun böyle bir tahrişe karşı tepkisi, daha fazla akciğer 
hasarına yol açabilir. 
Solunum fonksiyonları bozuk, solunum yolu hastalıkları bulunan 
ve anfizem ve kronik bronşiti bulunan kişilerde, aşırı derişimlerde 
tanecik solunması halinde, daha ileri maluliyetler ortaya çıkabilir. 
LC0 inhalant, fare: 2,95 mg/l/4h (OECD 403) 

Deri ile temas  : Bu malzeme bazı kişilerde temas halinde cildin iltihaplanmasına 
neden olabilir. 
Malzeme ciltte önceden var olan dermatit durumunu 
şiddetlendirebilir 
 Açık kesikler, aşınmış veya tahriş olmuş cilt bu malzemeye 
maruz bırakılmamalıdır. 
Kesik, aşınma veya lezyonlar gibi yollarla kan dolaşımına girişi; 
zararlı etkilerle birlikte sistemik hasar oluşturabilir. Malzemeyi 
kullanmadan önce cildi inceleyiniz ve herhangi bir harici 
yaralanmanın uygun bir şekilde korunduğundan emin olunuz. 
LD0 dermal, fare: 2000 mg/kg (OECD 402) 

Gözle temas : Bu malzeme bazı kişilerde gözlerde tahrişe ve hasara neden 
olabilir. 

Yutma : Malzemenin kazara ağız yoluyla alınımı zararlı olabilir; hayvanlar 
üzerinde yapılan deneyler, 150 gramdan daha az miktarın ağız 
yoluyla alınımının ölümcül olabileceğini veya kişinin sağlığında 
ciddi hasarlara yol açabileceğini göstermektedir. 
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Toksikolojik Etki :    Alerjik kişiler için astıma ve egzamaya neden olabilir. 

Kanserojenik Etki  : Bu ürünün uluslararası kanser araştırma ajansına ve 
Amerika’nın Ulusal Toksikoloji programına göre kansere bir etkisi 
yoktur. 

Bayıltıcı Etki : - 

Mutajenik Etki : - 
Üreme İçin 
Toksikolojik Etki 

: - 

 

12-) Ekolojik bilgi  
 

Ekotoksisite 
Balıklar 
 
 
Su piresi (Daphnia) 
 
Su Yosunları 
Diğer 
 
 
 
 
Hareketlilik (Mobilite) 
Çevresel Dağılım 
Yüzey Gerilimi 
Emilme/Desorpsiyon 
 
Kalıcılık ve Bozunabilirlik 
 
Biyobirim Potansiyeli 
Log P ow 
BCF 
 
Diğer Ters Etkiler 
 

 
: LC50 Lepomis macrochirus (bluegill): 103 mg/l/96 h; NOEC 62,7 
mg/l/96 h. 
  LC50 Oncorhynchus mykiss: 76,3 mg/l/96 h. 
: EC50 Daphnia magna: ca. 120 mg/l/48 h; NOEC 41 mg/l/48 h. 
 
: EC50 Myriophyllum spicatum: 13,2 - 16,2 mg/l 
 
: EC10 Pseudomonas putida: 36 mg/l/18 h. 
Hızlıca Amonyum hidrojen konumuna azalma ve suda 
oksijen meydana gelir. Suya biraz zararlıdır. Eğer dökülürse 
veya sızıyorsa, hemen önlemler alınmalıdır. 
Kbws’ye göre suya zarar sınıfı: 1 
:- 
:- 
:- 
 
 
:- 
 
:- 
:- 
 
 
:  
 
 

 

13-) Bertaraf Bilgileri 
 

Bertaraf :  Döküntü, atık ürün, kontamine olmuş toprak mutlaka 
yerel ve merkezi yasal düzenlemeler takip edilerek 
bertaraf edilmelidir. Yüzey sularına ve kullanma suyu 
sistemine boşaltılmamalıdır. Bulaşmış ambalaj ve 
malzemeler Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
çerçevesinde bertaraf ettirilir. 
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14-) Taşımacılık Bilgileri 
 

EINECS/ELINCS NO : 231-786-5 
Karayolu taşımacılığı  
ADR/RID sınıfı: 5.1 Tehlike Belirleme (Kemler): 50  
UN No: 1444  Ambalaj Grubu: III  
Sınıflama Kodu: O2  Tehlike Etiketi: 5.1  
Özel Provizyonlar: Hiç  
Gönderme İsmi: AMMONIUM PERSULPHATE 
Deniz yolu taşımacılığı  
UN NO: 1444  IMDG Sınıfı :  5.1 
Ambalaj Gurubu: III IMDG Altrisk : Yok 
Özel Provizyonlar: Hiç EMS Numarası: F-A, S-Q 
Kısıtlı Miktar: 5 kg  
Gönderme İsmi: AMMONIUM PERSULPHATE 
Hava yolu taşımacılığı  
OZN/ID Numarası: 1444  ICAO/IATA Sınıfı :  5.1 
Ambalaj Gurubu: III ICAO/IATA Altriski : Hiç 
Özel Provizyonlar: Hiç  
Gönderme İsmi: AMMONIUM PERSULPHATE 
 
 

15-) Mevzuat Bilgileri 
 

Kimyasal tanımı : Amonyum Persülfat (NH4)2S2O8 
Semboller  :  
Etiketleme  
 
 

  
Sembol(ler) : O: Oksitleyici 

  Xn: Zararlı  
R- cümlecikleri 8-22-36/37/38-42/43 

R-8 : Yanici maddelerle temasinda yangina neden olabilir. 
R-22 : Yutulması halinde zararlıdır. 
R-36/37/38 : Göz, solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir. 
R-42/43 : Solunması ve cilt teması tahrişe neden olabilir. 

S cümlecikleri           : S-2-22-24-26-37 
S-2 : Çocuklardan uzak tutun 

S-22 : Tozunu solumayın 

S-24 : Ciltle temasından kaçının 

S-26 : Gözle teması halinde bol temiz suyla yıkayın ve tıbbi 
yardım alın. 

S-37 : Uygun eldiven kullanın 

İlave bilgiler  : Alerjik reaksiyona sebep olabilir. 
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16-) Diğer bilgiler 
 

Risk Durumları R-08:  Yanıcı maddelerle temasında yangına neden 
olabilir. 
R22:  Yutulması halinde zararlıdır. 
R23:  İnhalasyonu halinde toksiktir. 
R36/37/38: Göz, solunum sistemi ve cilt için tahriş 
edicidir. 
R42/43: Solunması ve cilt teması tahrişe neden olabilir. 

Kullanıma Yönelik Eğitim 
Önerileri 

: GBF formundaki kullanım ve depolama şartlarına 
uygun kullanılmalıdır. 

Kullanımı hakkında önerilen 
sınırlamalar 

: Yok 

Yazılı Referanslar / İrtibat 
kurulabilecek kişi / kuruluşlar 

 
:  - 

Anahtar Bilgi Kaynakları : - 

İlk yayınlama tarihi : Kasım 1995 
Önceki yayınlama tarihi : Şubat 2008 

Versiyon : 4 
Yazan :Vedat Ateşoğlu 
 
 
Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş. 09 Nisan 2010  
 
Bu bilgiler güvenilir ve güncel bilgilerdir. Kullanıcıya rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmış 
olup maddenin özelliklerine dair bir garanti vermez. Ürünü alanlar burada belirtilen ve kabul 
edilen riskleri göz önüne almalı, yasaları ve kullanım amaçlarını dikkate alarak hareket 
etmelidirler. 


